
  
  دستگاه تمام اتوماتيك درب گذاري ثانوي

Over Capper Machine 
                  ) بــر روي قــوطي هــاي فلــزي Plastic Lidايــن دســتگاه جهــت ســورت و جايگــذاري تمــام اتوماتيــك درب هــاي پلاســتيكي ( 

  ... ) طراحي و ساخته شده است . قوطي رب گوجه فرنگي ، روغن جامد ، شير خشك كودك ، تن ماهي ، چيپس ، قهوه و : ( مانند
 داراي مجموعه سورتر به همراه موتور و گيربكس هاي مربوطه . 
  ميليمتر ( جنس خشك يا نرم ) . 3قابليت سورت درب هاي پلاستيكي با حداقل ضخامت 
 . داراي كانال انتقال درب از جنس استيل 
  روشن و خاموش كردن اتوماتيك بالابر) جهت(داراي دو عدد چشم الكترونيكي بر روي كانال انتقال درب 
 داراي مجموعه درب بندي به همراه موتور گيربكس و اينورتورهاي مربوطه . 
 داراي نوار نقاله استيل و زنجير استيل . 
 . داراي قابليت تنظيم براي قطر قوطي فلزي 
 . داراي قابليت تنظيم براي ارتفاع قوطي فلزي 
 داراي مكانيزم فاصله انداختن يكسان بين دو قوطي پشت سر هم . 
 داراي قابليت تنظيم سرعت درب گذاري از طريق تنظيم فركانس ورودي به الكتروموتورها . 
  روي قوطي فلزيدرب هاي پلاستيكي فشار جهت جايگذاري داراي قابليت تنظيم 
 قوطي در ساعت .  8000 حدود حداكثر سرعت درب گذاري 
 راي ميز ترافيك جهت سهولت ورود قوطي از هر سمت به دستگاهدا . 
 . داراي مكانيزم هوشمند توقف دستگاه در صورت افت فشار باد 
 (گزينه سفارشي) داراي مكانيزم شمارش تعداد قوطي خروجي 
  هاي بدون درب پلاستيكي در خروجي دستگاه (گزينه سفارشي)داراي مكانيزم جداسازي قوطي 

    


