
 
VMH-Lab 

 ميكسر هموژنايزر تحت خلاء آزمايشگاهى طرح كرومای آلمان ( مخصوص توليد آزمايشگاهى (  
 تمام استيل ، دارای ميكسر (Vessel )  كيلوگرم ) دو جداره ١ليتر ( قابليت توليد بچ به وزن حدود  ٨به حجم حدود  
  دور ٣٠٠٠دارای پمپ هموژنايزر مدل روتوراستاتوری تمام استيل مدل  . 
 دارای تجهيزات سيركولاسيون و تخليه و شيرآلات مربوطه  . 
 دارای موتور گيربكس مجزا جهت كاردک های بغل تراش ( Scraper Agitator ) . 
 دارای درب بازشو دستى  . 
 كل ميكسر نصب شده برروی يک سازه كاملاً از جنس استيل  . 
 دارای تابلو برق با قطعات ژاپنى و كره ای  . 
 ی دو ورودی بارگيری مواد به داخل ميكسر از پوسته پمپ هموژنايزر مجهز به شير دستى ( قابليت نصب شيرهای دارا

  )  پنوماتيک
 دارای پمپ خلاء و نمايشگر ميزان خلاء . 
 دارای چراغ و شيشه بازديد داخل ميكسر ( سايت گلاس  ( . 
 مجهز به نمايشگر ديجيتالى دمای محصول  . 

 ى گزينه های سفارش
 قابليت نصب سيستم دور متغير برای هموژنايزر و كاردک بغل تراش با نمايشگر تعداد دور  . 
  جداره ٣مخزن ميكس  . 
  ٢پكيج توليد آب گرم ( يا روغن داغ ) مستقل دارای قابليت تنظيم دمای آب و پمپ سيركولاسيون برای جداره 
 قابليت نصب بچ هموژنايزر (طرح IKA  برقى روی مخزن جانبىآلمان ) و ساپورت 
 قابليت نصب نشانگر ديجيتال دما برروی هاپرهای جانبى  . 
 قابليت نصب چرخ های ترمز دار جهت جابجايى آسان  . 
  فاز ( به انتخاب مشتری ٣كاركرد با برق تک فاز يا  ( . 
                    

                                                                                                   
   


