
 

 

  ) : Over Capperدستگاه نيمه اتوماتيک درب گذاری ثانوی ( 
  اين دستگاه برای اولين بار در ايران توسط اين شركت طراحى و ساخته شده است  .

بر روی قوطى های       در اين دستگاه درب های پلاستيكى توسط اپراتور درون كانال درب گذاشته مى شود و دستگاه آن را -
  رب قرار مى دهد  .

 دارای كانال انتقال درب از جنس استيل -
 دارای مجموعه درب بندی به همراه موتور گيربكس و اينورتور مربوطه -
 دارای نوار نقاله استيل و زنجير استيل -
 دارای قابليت تنظيم برای ارتفاع قوطى رب -
 دارای قابليت تنظيم سرعت درب گذاری از طريق تنظيم فركانس ورودی به الكتروموتورها -
 دارای قابليت تنظيم فشاری كه به درب های پلاستيكى وارد مى گردد -
 دارای تابلو برق  -
 دارای سيستم هوشمند توقف دستگاه در صورت عدم وجود درب پلاستيكى درون كانال -
 كليه قطعات نصب شده بر روی شاسى تمام استيل -
   اپراتور ) ٢ قوطى در دقيقه ( وابسته به سرعت درب گذاری توسط ١٠٠حداكثر سرعت :  -

  
    


